
Travail du sol

Choisir un itinéraire et le matériel 
adapté



Entretien mécanique des sols

ÅDéfinitions :
ïTravail du sol
ÅProfond

ÅDécompactage

ÅRemise à plat

ÅEnfouissement fumure

ïDésherbage mécanique
ÅFaçons plus superficielles

ÅEnfouissement des adventices

ÅArrachage



Impact sur le sol

Erosion
Emiettement trop fin, sillons, orage

Semelle de labour, moindre portance 
Dispersion des plantes à rhizomes 

Bonne maîtrise des adventices, 
Aération du sol, dégradation MO, 

Structure, Augmentation de la 
ǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǘŞΣ /ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ



Impact sur la vigne

CŀǾƻǊƛǎŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ Řǳ 
ǎȅǎǘŝƳŜ ǊŀŎƛƴŀƛǊŜ όōŞƴŞŦƛŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ 
pour éléments minéraux)

Mutilation du système racinaire 
de la vigne

Risques de blessures sur le 
tronc



Critères de choix pour le matériel

ÅEn fonction du type de sol :

ïSol sableux : tous outils 

ïSol argileux : outils réalisant un travail 
superficiel

ïSol limoneux : éviter les outils rotatifs

ÅEn fonction de la topographie :

ïEn situation de pente : outils donnant une 
structure grossière de préférence

















Le désherbage mécanique sous le 
rang

ÅObjectif : obtenir une bande de terre 
meuble sous le rang facile à entretenir 
par la suite

ÅPremier passage déterminant 

Å5Ŝǎ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ Ł ŜƴǾƛǎŀƎŜǊ



Les lames interceps

ÅPeu de déplacement 
de terre

ÅSectionnement des 
racines

ÅEfficace en entretien

ÅPas ou peu 
ŘΩƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ

ÅVitesse élevée

ÅPossibilité de 
fragmentation 
supérieure avec 
ailettes



Les outils rotatifs : houes rotatives

ÅRéalisent un 
binage à plat

ÅDissémination 
des vivaces

ÅBon pouvoir 
pénétrant et 
bonne efficacité

ÅLimité en sol 
caillouteux



Les herses rotatives

ÅPeut être associée 
à une lame pour 
fragmenter ce qui 
est soulevé.

ÅEn entretien sur 
terre meuble



Les décavaillonneuses

ÅwŜǘƻǳǊƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 
bande de terre

ÅBonne efficacité de 
désherbage

ÅDéplacement de terre ς
interférence possible 
ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ 
bande enherbée

Å±ƛǘŜǎǎŜ ŘΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ 
limitée



Les pare cep 

ÅParallélogramme 
déformable

ÅComplètement 
mécanique

ÅNécessite une 
résistance 
minimum (tuteur 
sur souches 
frêles)



Les pare cep

ÅÀ déclenchement 
hydraulique (ici le 
contact libère la 
pression qui 
maintient la lame 
sortie.

ÅÀ déclenchement 
électro-hydraulique



Cloche de contournement

ÅPar appui et 
rotation

ÅAu plus près du 
cep

ÅAttention à 
ƭΩƛƴŜǊǘƛŜ ŀǾŜŎ ƭŀ 
vitesse

ÅRéglage inclinaison 
important



Options intéressantes

ÅLes cure-cep

ÅLe centrage automatique (cf. Tournesol 
ou Acolyte)

Å[Ŝ ŦƻǊœŀƎŜ ƻǳ ǊŜǘǊŀƛǘ ƳŀƴǳŜƭ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ

ÅLes sécurités mécaniques ou 
électroniques



Illustrations cure cep

Egretier

Souslikoff


